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乾式棟面戸（可変式）  

デルタTB棟用（1山タイプ） 

通気 軽量化 ＥＣＯ 

新発売 

【新発売】 
デルタＴＢ棟用（1山タイプ）は働き幅が320㎜～440㎜可変式 

となっています。隅棟部においても、瓦にしっかり被せて施工 

可能なため、安心・きれいな仕上がりとなります。 

【製品特徴】 
デルタＴＢは軽量で施工性・防水性に優れた特殊形状のアルミニウム箔製乾式棟 

面戸です。瓦の形状にしっかりとフィットし、ブチルテープで瓦に貼り付けます。 

大雨・強風・紫外線劣化・地震などにも考慮した安全設計となっています。また、 

中央部は透湿ルーフィングを採用しており、垂木の劣化を防ぎます。 

【メリット】 
●軽量化 

従来は南蛮漆喰やモルタルなどの湿式工法でした。 

屋根面積30坪程度で、重さ500kg～1tにもなります。 

棟の乾式化することで、大幅な軽量化となります。 

●品質・メンテナンスの安定化 

従来の南蛮漆喰やモルタルなどに比べて材料品質や 

時期によるばらつきがありません。また、施工品質も安定 

するため、点検やメンテナンスの時期も安定します。 

可変式 


